远距离定向声波发射装置系列产品
控标参考指标
中国率先获得公安部检测认证的民营企业
中国唯一获得国家各项专利证书

中国唯一科技部创新基金认证项目

中国测试院官方测试达标产品

中国唯一通过军方盐雾测试产品

中国率先批量生产、最普及（海陆空）、性价比最高的国产声波发射器

远距离定向声波发射装置是通过定向发射超强声波指挥、警告、驱散特定人群，具有高度的定向性和强大的声音输出，可以清晰的将重大信息、指令以及警告传送到3000米（最远理论值）。可用于搜索、救援、巡逻、特警作业等方面，

最适应目前反恐形式的非致命性，非致残性、非杀伤性新型防暴装置

强烈推荐三款2016年主打产品：
1、1000标准型 适用于快速反应部队，交直流通用，效果明显，广泛使用，性价比全国第一

2、800-C车载 可安装各型指挥、装甲车辆，实用便捷，功能齐备

3、500便携型 内置电池 随时使用
1、CDYX1000-S(标准型)

1.1基本参数

设备重量：27Kg

设备尺寸：宽8400mm   高840mm  厚15.5mm
1.2电气特性

   a) 功率消耗             0.24KW（一般），0.48KW（峰值）；

   b) 输入电源             176V – 264V~50Hz 交流电源 或
 12-24V 直流电源；

   c) 最大声压级            158 分贝瞬时音量@1 米
   d) 低档模式最大声压级    125 分贝@1 米
   e) 音束夹角                 ＋/-15°@ 2kHz
1.3独有的C-3D DSP技术，提供扩展、控制、输入、处理功能，并内建保护功能；可选配遥控功能，可选装联网操作模块。
内部双通道独立供电系统，紧急情况下仍能部分工作；

YYEngine放大驱动技术使音质达到前所未有的高度

（选配型：1000-S推车型，加控制电源基座，便于移动；

          1000-C基地型，加基站云台，遥控编程，用于固定场所，机场，军舰，车辆等）

2、CDYX800-C车载型
2.1基本参数

设备重量：25Kg

设备尺寸(含推车)：宽835mm   高3700mm  厚170mm
2.2电气特性

     a) 功率消耗             0.18KW；

      b) 输入电源            
 12V 直流电源；

      c) 最大声压级           149分贝瞬时音量@1 米
      d) 音束夹角                  ＋/-15°@ 2kHz
   2.3独有的C-3D DSP技术，提供扩展、控制、输入、处理功能，并内建保护功能；遥控距离20米。可联网操作。
内部双通道独立供电系统，紧急情况下仍能部分工作；

YYEngine放大驱动技术使音质达到前所未有的高度。
云台可旋转、俯仰，选配高清摄像头、强光照明、测距仪等
3、CDYX500-S(标准型) 便携式一体机

3.1基本参数
特点：便携式 内置电池 内置控制器 一体式操控
设备重量：8Kg

设备尺寸：宽350mm   高350mm  厚160mm

3.2电气特性

   a) 功率消耗             0.08KW；

   c) 最大声压级           140 分贝瞬时音量@1 米

   d) 音束夹角              ＋/-15°@ 2kHz

e) 频率响应             800—20KHz

f) 工作时间              最大4小时

g) 内置电池充电时间      4小时（快充），12小时（慢充）
以下型号属于客户根据自身需求选择

4、CDYX800(标准型)

4.1基本参数

设备重量：15Kg

设备尺寸：宽835mm   高370mm  厚170mm
4.2电气特性

   a) 功率消耗             0.18KW；

   b) 输入电源             176V – 264V~50Hz 交流电源 或
 12-24V 直流电源；

   c) 最大声压级            149分贝瞬时音量@1 米
   d) 音束夹角                 ＋/-15°@ 2kHz
4.3独有的C-3D DSP技术，提供扩展、控制、输入、处理功能，并内建保护功能；遥控距离20米。可联网操作。
内部双通道独立供电系统，紧急情况下仍能部分工作；

YYEngine放大驱动技术使音质达到前所未有的高度。
5.cdyx-1200型
5.1基本参数

设备重量：28Kg

设备尺寸：长1005mm   高380mm  厚225mm
5.2电气特性

   a) 功率消耗             0.48KW（一般），0.60KW（峰值）；

   b) 输入电源             176V – 264V~50Hz 交流电源 或
 12-24V 直流电源；

   c) 最大声压级            145分贝瞬时音量@1 米
   d) 低档模式最大声压级    130分贝@1 米
   e) 音束夹角                ＋/-15°@ 3kHz
 5.3 独有的C-3D DSP技术，提供扩展、控制、输入、处理功能，并内建保护功能；可选装遥控模块。可选配联网操作模块。
内部双通道独立供电系统，紧急情况下仍能部分工作；

YYEngine放大驱动技术使音质达到前所未有的高度。
6、cdyx2000型
6.1基本参数

设备重量：30Kg

设备尺寸：宽690mm   高690mm  厚245mm
6.2电气特性

   a) 功率消耗             0.6KW（一般），1.00KW（峰值）；

   b) 输入电源             176V – 264V~50Hz 交流电源 或
 12-24V 直流电源；

   c) 最大声压级            159 分贝瞬时音量@1 米
   d) 低档模式最大声压级    130分贝@1 米
   e) 音束夹角                ＋/-15°@ 2kHz
 6.3 独有的C-3D DSP技术，提供扩展、控制、输入、处理功能，并内建保护功能；可选装遥控模块。可选配联网操作模块。
内部双通道独立供电系统，紧急情况下仍能部分工作；

YYEngine放大驱动技术使音质达到前所未有的高度。
7、cdyx4000型

7.1基本参数

设备重量：28Kg

设备尺寸：宽680mm   高680mm  厚240mm
7.2电气特性

   a) 功率消耗             0.48KW（一般），0.60KW（峰值）；

   b) 输入电源             176V – 264V~50Hz 交流电源 或
 12-24V 直流电源；

   c) 最大声压级            159分贝瞬时音量@1 米
   d) 低档模式最大声压级    130分贝@1 米
   e) 音束夹角                ＋/-15°@ 2kHz
 7.3国内独创C-3D DSP技术，提供扩展、控制、输入、处理功能，并内建保护功能；可选装遥控模块。可选配联网操作模块。
内部双通道独立供电系统，紧急情况下仍能部分工作；

YYEngine放大驱动技术，使音质达到前所未有的高度。
9、CDYX6000型
9.1基本参数

设备重量：70Kg

设备尺寸：宽750mm   高750mm  厚410mm
9.2电气特性

   a) 功率消耗             5KW（峰值）；

   b) 输入电源             176V – 264V~50Hz 交流电源 
   c) 最大声压级            165分贝瞬时音量@1 米
   d) 音束夹角                ＋/-15°@ 3kHz
   e)频响范围           200HZ-10KHZ

   f)最远喊话距离 5公里外能达到90分贝（理论值）

  9.3 独有的C-3D DSP技术，提供扩展、控制、输入、处理功能，并内建保护功能；可选装遥控模块。可选配联网操作模块。
内部双通道独立供电系统，紧急情况下仍能部分工作；

YYEngine放大驱动技术使音质达到前所未有的高度。
 10、远距离定向声波驱散装置(盾牌型)

非致命性，非致残性、非杀伤性新型防暴装置

CDYX-Shield(盾牌型)

盾牌型噪音驱散器是公司专为防暴处突研发生产的便捷型防暴装置，近距离可发出125分贝的噪音，对50米以内的人群有显著的驱散效果，结合喊话功能，500米读懂率为98%。

产品重量轻，携带方便，单手可操作，使用一键功能，充电快捷，配备自动充电器。根据用户需求可选用单一驱散型、喊话驱散型。

CDYX-Shield(盾牌驱散型) 单手一键开启噪音驱散功能

10.1基本参数

设备重量：8Kg

设备尺寸(含推车)：宽480mm   高900mm  厚120mm
10.2电气特性

   a) 功率消耗             0.02KW；

   b) 输入电源            
 12V 直流电源；

   c) 最大声压级           130 分贝瞬时音量@1 米
   d) 音束夹角              ＋/-15°@ 2kHz
e) 工作时间              最大4小时

f) 电池充电时间           2小时（快充），8小时（慢充）
